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Sturzfestigkeit CCD LINUX 2300
aus einer mAh
Héhe von
1,2m
Garantie:
2 Jahre
Eigenschaften

=

DC850 Susu
1D

Mobilcomputer

Software zur Bestandsverwaltung.

Der DC850 Susu 1D ist mit einer leistungsstarken,
einfach zu bedienenden Software zur
Bestandsverwaltung ausgestattet. Mit dieser
Kombination aus Software und Hardware ist es
einfach, lhren Warenfluss effizient zu verwalten.

Verlangerte Akkulaufzeit.

Der Akku des DC850 Susu 1D halt bis zu 26
Stunden pro Ladung, sodass Sie den gesamten
Arbeitstag damit tiberstehen kdnnen.

Funktionales Design.
Mit einem Design, das sich auf den Benutzer
konzentriert, ist der DC850 Susu 1D leicht und gut

ausbalanciert, um Stress und
Ermidungserscheinungen bei langen
Arbeitszeiten zu reduzieren.

Robuste Konstruktion.

Der DC850 Susu 1D verfugt tber ein Gehause,
das fur raue Umgebungen gebaut ist, mit einer
IP54-Abdichtung und einer sicheren Fallhéhe von
1,2 m.

Preis vs. Leistung.

Neben seiner hervorragenden Leistung ist der
DC850 Susu 1D eine langlebige Scan-Lésung zu
einem Preis, der Ihrem Budget entspricht.

Vorgeschlagene Branchen

Logistik

Produktion Lagerhaltung



DC850 Susu 1D Technische Spezifikationen

Performance
Prozessor
Speicher-RAM

Speicher-Flash

Datenerfassung

1D

Physikalisch
Abmessungen (mm)
Gewicht

Anzeige

Tastenfeld
Schnittstellen
Batterietyp

Erwartete Aklulaufzeit
Benachrichtigungen
Netzteileingang

Netzteilausgang

Umwelt

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Feuchtigkeit

Elektrostatische Entladung (ESD)
Senkung

IP-Bewertung

Zubehor

Sonderzubehér

Garantie

Standard

1,0 GHz
32 MB

128 MB

Alle wichtigen 1D-Symbologien, einschlief3lich Code128, EAN EAN-13, EAN EAN-8, Code Code-39, UP

UPC-A, UPC UPC-E, Codabar, ISBN/ISSN, Intedeaved 2 of 5 und Code 93.

168,5 (B)x 85 (T)x 39,5 (H)mm

270 g (einschlieflich Akku)

Monochrom-Display der Stufe 8 mit einer Auflésung von 160 x 160
26 Schlissel

Unterstitzt USB-Boot und USB-Laden

3,7V, 2300 mAh, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku

26 Stunden

Lautsprecher und mehrfarbige LEDs

110-240 V AC, 50 - 60 Hz

DC5V,15A

-10 °C bis 50 °C

-20 °C bis 60 °C

5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

+12 kV (Luftentladung); + 8 KV (Direktentladung)
1,2m

IP54

Akku, Adapterund USB-Kabel

2 Jahre
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